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Рабочая инструкция  

По замене механизма на турникете 

       

  Пункт 1. Общий вид турникета  

                            

Пункт 2 . Выключить питание турникета. 

Пункт 3. Отсоединить три штанги: 

3.1 Открутить центральный винт и снять крышку 

 

3.2 Открутить винты М10 крепления штанг 3 шт. Снять штанги. 
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Пункт 4. Снятие верхней крышки : 

открутить два винта М4 сбоку головы турникета и два винта спереди и снять верхнюю крышку 

                              

 

 

Пункт 5. Снять заднюю крышку турникета подняв её вверх. 

                       

 

 

Пункт 6. Отсоединить электрическую часть от механизма. 

 6.1 Открутить два винта крепления коммутационной платы. 
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6.2 Открепить зуммер, поддев плоской отвёрткой отлепив от двустороннего скотча. 

                         

 

Пункт 7. Снять клипсы открутив винты М3 

                                   

 

 

Пункт 8. Отодвинуть коммутационную плату вверх и открутить опору блока электроники. 
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Пункт 9. Открутить три винта и снять датчик угла поворота. 

          

 

Пункт 11. Отодвинуть опору блока электроники чтобы не мешала снятию механизма.  

                                    

 

Пункт 12. Открутить четыре болта крепления механизма к стойке турникета. 
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Пункт13. Снять механизм. 

                                 

 

 

                                

 

 

 

Пункт 14. Установку механизма произвести в обратной последовательности. 
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Примечание: 

При установке зуммера, его необходимо посадить на двухсторонний скотч. 

 

                                       


