
ООО ПК «РостЕвроСтрой» 

Рабочая инструкция разборки калитки №10 

К32ДСМ2 

1. Крестовой отвѐрткой ослабить крепление 4х винтов. Снять кожух поз. 27. 

 

 

 

 

 

 

2. Взять калитку, установить на верстак слесарный. 
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 3. Крестовой отвѐрткой выкрутить винты крепления верхней крышки. Снять 

верхнюю крышку.  

 

 

 

 

4. Открутить 3 винта крепления датчика поворота 
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5.Снять датчик поворота, отодвинуть, чтобы не мешал снятию вала. 

 

 

  

      6. Ослабить натяжение пружины поз.52 открутив гайки на 3-4 оборота, снять 

пружины поз. 28, отложить. Снять 2 натяжителя пружины поз. 2, отложить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ослабить крепление поводка поз. 6 на валу, открутив болт поз.36 на 1-2 оборота. 
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8. Открутить гайку поз. 45 со стопорного винта поз. 40. 

 

 

 

 

 

 

9. Выкрутить стопорный винт поз. 40 ключом шестигранным, отложить. 

 

 

 

 

10.  Снять с вала поводок поз. 6 аккуратно постукивая сверху резиновым молотком по 

поводку. 

 

 

 

  

 

11.Ослабить крепление диска доводки  поз. 9 на валу, открутив болт поз.36 на 1-2 

оборота.  
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12 Открутить гайку поз. 45 со стопорного винта поз 40. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Выкрутить стопорный винт поз. 40 ключом шестигранным, отложить. 

 

 

 

 

 

14 .С помощью 2-х ключей открутить гайку поз. 47 на диске стопорном, снять шайбу поз. 

57, вынуть болт поз. 37. Надеть шайбу на болт, наживить гайку, отложить. 
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15. Ключом шестигранным выкрутить болт поз. 35. 

 

 

 

16. На болт поз. 35 надеть шайбы поз. 55; 62; 63. Вкрутить болт поз. 35 с шайбами в 

резьбовое отв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. открутить 3 болта крепления муфты в сборе . Снять муфту, отложить. 
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18. Простукивая вал снизу продвинуть его вверх. Придерживая рукой снять с вала диск 

доводки поз. 9 и диск стопорный поз. 1. Вытащить вал. 

 

 

                                                                     

 

19. Написать маркером на снятых деталях порядковый номер разбираемой калитки. 

 

 
 

 

20. На торце вала  написать маркером порядковый номер разбираемой калитки. 
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21. Торцовым ключом открутить 4 гайки поз.44 крепления нижней крышки. Снять винты 

поз. 30 с шайбами поз. 53, 58, отложить. 

  

                                                                                                                     
 

22. Аккуратно снять крышку нижнюю поз. 24.  

 

  

23. Снять калитку с верстака. 

При необходимости на любом переходе заменить дефектные детали и провести сборку в 

обратном порядке. 

  

             


